
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่   



วัตถุประสงค์ของการประชุม

1

2
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เพื่อน าเสนอและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และแผนการศึกษาของโครงการ1

1
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ เพื่อน ามาปรับปรุงการศึกษาของโครงการให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน
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ทางหลวงหมายเลข 4034 ปากน้ ากระบ่ี - เขาทอง 
จ.กระบี่ เป็นทางหลวงท่ีส าคัญในการเดินทางใน

พื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชน
ใช้เส้นทางเป็นจ านวนมาก ท าให้การสัญจรไม่ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย 

ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงจึงมีแผนการขยายทางหลวงหมายเลข 
4034 ปากน้ ากระบ่ี - เขาทอง จ.กระบี่
ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดแนวเส้นทาง

ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรแล้ว 
ระยะทาง 18.335 กิโลเมตร 

คงเหลือช่วงท่ีเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร 
ระหว่าง กม.11+950 - กม.13+930

และ กม.19+500 - กม.21+000
ระยะทางรวม 3.480 กิโลเมตร 

ที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเป็น 4 ช่องจราจร 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินทาง 

และเกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
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เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดท ารายงาน EIA

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 141 ตอนพิเศษ 4 ง 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2567

ข้อ 20 พ้ืนที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ
หรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ในระยะทาง 2 กิโลเมตร

❖ พ้ืนที่ชุ่มน้้าปากแม่น้้ากระบี่ (ระยะทางที่ตัดผ่าน 1.980 กิโลเมตร)

เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน EIA

ข้อ 33 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ก้าหนดให้เป็นพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1

❖ ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1บี ของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ระยะทางที่
ตัดผ่าน 457 เมตร)

แนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 1

แนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 2

สัญลักษณ์
ปากแม่น้ ากระบี่

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1บี 
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กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

5

บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท อินเทลแพลน จ ากัด



ระยะเวลาการด าเนินงาน

6

วันสิ้นสุดโครงการ

วันเริ่มปฏิบัติงาน
27 กุมภาพันธ์ 2568

22 พฤษภาคม 2569

สัญญาจ้างเลขที่ สผ.05/2568 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ระยะเวลาศึกษา 
450 วัน



วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการและแผนการด าเนินโครงการ 

เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และด าเนินการประเมิน
ผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ 

พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ 

1

2

3
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ขอบเขตการด าเนินงาน

1 การทบทวนรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2 การศึกษาด้านวิศวกรรม

3 การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

5 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
5.2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA)

6 การมีส่วนร่วมของประชาชน

4 การศึกษาผลกระทบด้านโบราณคดี

7 การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ

8



พื้นที่ศึกษาของโครงการ
❑ แนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 1 (กม.11+950 ถึง กม.13+930) 

ระยะทาง 1.980 กิโลเมตร
❑ แนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 2 (กม.19+500 ถึง กม.21+000)

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
รวมระยะทางทั้งหมด 3.480 เมตร

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน

แนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 1 (กม.11+950 ถึง กม.13+930)

กระบี่ เมืองกระบี่
อ่าวนาง 1/ หมู่ 1 บ้านช่องพลี

หนองทะเล 2/ หมู่ 1 บ้านหนองทะเล

แนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 2 (กม.19+500 ถึง กม.21+000)

กระบี่ เมืองกระบี่
หนองทะเล 2/ หมู่ 5 บ้านในไร่

เขาทอง 3/ หมู่ 1 บ้านในสระ

1 จังหวัด 1 อ าเภอ 3 ต าบล 4 หมู่บ้าน

ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครอง 1 จังหวัด 1 อ าเภอ 3 ต าบล 4 หมู่บ้าน

1/  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลอ่างนาง
2/  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทะเล
3/  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขาทอง
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คุณสานนท์ วรงค์สุรัติ

การศึกษาด้านวิศวกรรม
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เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ว่ามีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางการพัฒนาโครงการหรือไม่

เพื่อทบทวนและประเมินความเหมาะสมทางดา้นวิศวกรรมงานทาง องค์ประกอบของ
ระบบถนนอื่นๆ รวมถึงงานโครงสร้างอาคารระบายน้ า

เพื่อจัดเตรียมข้อมูลดา้นวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ

เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขรูปแบบโครงการ กรณีพบว่ามีอุปสรรค  หรือและ
ออกแบบเบ้ืองต้นทางด้านวิศวกรรมตามแนวทางการแก้ไขนั้นๆ 

เพื่อจัดเตรียมแบบรายละเอียดส าหรับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้

เพื่อรวบรวมและค านวณปริมาณงานก่อสร้างพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ

รวบรวมและ
จัดเตรียมข้อมูล
รูปแบบโครงการ 
ที่ออกแบบไว้เดิม
ให้เพียงพอต่อการ
ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านวิศวกรรม
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ที่ตั้งโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 4034 อยูใ่นเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของหมวดทางหลวงอา่วนาง 
แขวงทางหลวงกระบี ่ตอนควบคุม 0100

ตดัผา่นพืน้ที ่ต.หนองทะเล 

ต.อา่วนาง และ ต.เขาทอง 

อ. เมอืงกระบี ่จ.กระบี ่

แนวเสน้ทางโครงการ แบง่ออกเป็น 2 ชว่ง
➢ชว่งที ่1 กม.11+950 ถงึกม.13+930

ยาว 1.98 กม. 
➢ชว่งที ่2 กม.19+500 ถงึ กม.21+000 

ยาว 1.50 กม.

ระยะทางรวม 
3.48 กโิลเมตร

จุดสิน้สดุช่วงที ่1 กม.13+930

จุดเริม่ตน้ช่วงที ่2 กม.19+500

จุดเริม่ตน้ช่วงที ่1 กม.11+950

จุดสิน้สดุช่วงที ่2 กม.21+000
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13

สภาพทางหลวงหมายเลข 4034 ช่วงต่อเนื่อง

8

1  กม.10+700 ทางหลวง 4 ช่องจราจร
เกาะกลางถนนแบบเกาะสี

2  กม.11+950 จุดเริม่ตน้ทางหลวง 2 ช่องจราจร

3  กม.13+000 ทางหลวง 2 ช่องจราจร 4  กม.13+930 จุดสิน้สุดทางหลวง 2 ช่องจราจร
จุดเริม่ตน้ทางหลวง 4 ช่องวจราจร 
เกาะกลางแบบเกาะสี

5

3

กม.18

6  กม.18+000 ทางหลวง 4 ช่องจราจร
เกาะกลางถนนแบบเกาะยก

7 กม.19+500 จุดเริม่ตน้ทางหลวง 2 ช่องจราจร 8  กม.20+300. ทางหลวง 2 ช่องจราจร

9 กม.21+000 จุดสิน้สุดทางหลวง 2 ช่องจราจร 10  กม.21+500 ทางหลวง 4 ช่องจราจร
เกาะกลางถนนแบบก าแพงคอนกรตี

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร

เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

6

1
2

4

7

10

9

5

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

กม.15+600

กม.14+600

กม.9+90
0

 กม.16+000 ทางหลวง 4 ช่องจราจร
เกาะกลางถนนแบบเกาะยก

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.21+000

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.11+950

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.13+930

การพัฒนาโครงการจะเป็นการ
ขยายผิวจราจรเพื่อให้ทางหลวง
หมายเลข 4034 เป็นทางหลวง
ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องกัน

ตลอดสายทาง



การเชื่อมต่อกับทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงต่อเนื่อง

กม.11+950
จุดเร่ิมต้นโครงการช่วงที่ 1 
= จุดเร่ิมต้นงานก่อสร้าง

กม.13+930
จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่ 1 =

จุดสิ่นสุดงานก่อสร้าง
ขอบถนนเดิม

ขอบถนนเดิมโครงการช่วงท่ี 1

โครงการช่วงที่ 1

ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930

ทล.4034

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930

จุดเริม่ตน้ช่วงที ่1 กม.11+950

กม.12+000

รร.บา้นช่องพลี

ซอยชอ่งพล ี1/1
กม12+220

รา้นวสัดุก่อสรา้ง

รา้นกาแฟรถบา้น

กม.12+500

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ซอยชอ่งพล ี6
กม12+500

ทล.4034
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กม.12+500

ซอยชอ่งพล ี3
กม12+700

บา้นสวนคณุสมยั

ซอยชอ่งพล ี5
กม12+750

สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)
ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ซอยช่องพล ี6
กม12+500

ทล.4034
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กม.12+500

ซอยชอ่งพล ี3
กม12+700

สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)
ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ซอยชอ่งพล ี6
กม12+500

ซอยชอ่งพล ี5
กม12+750

กม.13+500

ทล.4034
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กม.13+000

รร.บา้นหนองทะเล
กม13+500

สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)
ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

กม.13+500

ทล.4034
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กม.13+500
รร.บา้นหนองทะเล

กม13+500

สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)
ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

กม.13+930

ทล.4034
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กม.13+500

รร.บา้นหนองทะเล
กม13+500

สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)
ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

กม.13+930

ศาลาทางหลวง
กม13+570

รร.ประทปีศกึษา
กม13+790

จุดสิน้สดุช่วงที ่1 กม.13+930

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1 : กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)
ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

รร.ประทปีศกึษา
กม13+790

จุดสิน้สดุช่วงที ่1 กม.13+930

ทล.4034
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การเชื่อมต่อกับทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงต่อเนื่อง

กม.19+500
จุดเริ่มต้นโครงการ ช่วงท่ี 2กม.19+400

จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง

กม.21+000
จุดเริ่มต้นโครงการช่วงท่ี 2

กม.21+100
จุดสิ่นสุดงานก่อสร้าง

ขอบถนนเดิม

ขอบถนนเดิม
โครงการช่วงท่ี 2

โครงการช่วงท่ี 2

ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000

ทล.4034

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000

จุดเริม่ตน้งานก่อสรา้ง
ช่วงที ่2 กม.19+400

กม.19+500

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ไป ทล.4303

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000 (ต่อ)

กม.19+500

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

กม.21+000

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000 (ต่อ)

กม.20+000

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ถนนเขา้บา้นหน้าหมี
กม20+130

กม.21+500

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000 (ต่อ)

กม.20+500

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ถนนเขา้บา้นหน้าหมี
กม20+900

กม.21+000

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000 (ต่อ)

กม.21+000

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ทล.4034
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สภาพพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2 : กม.19+500 ถึง กม.21+000 (ต่อ)

กม.21+000

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

จุดสิน้สดุงานก่อสรา้ง
ช่วงที ่2 กม.21+100

กม.21+946
วงเวยีน จุดตดั ทล.4033

ทล.4034
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สภาพพื้นที่บริเวณวงเวียนจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4033

กม.21+000

ภาพถ่ายจากการบินโดรนเมื่อเดือน มีนาคม 2568

จุดสิน้สดุงานก่อสรา้ง
ช่วงที ่2 กม.21+100

กม.21+946
วงเวยีน จุดตดั ทล.4033

ทล.4034

ทล.4033

ไปพืน้ทีโ่ครงการ

กม.21+946 ทล.4034
กม.5+277 ทล.4033
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โครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณพ้ืนที่โครงการ



งานทบทวนรูปแบบการพัฒนาโครงการ
และประเมินความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 

รูปแบบทางหลวง

จุดกลับรถ

โครงสร้างชั้นทาง

ระบบระบายน้ า

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

*** ไม่มีโครงสร้างสะพาน***
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รูปแบบการขยายทางหลวง ช่วงที่ 1 กม.11+950 ถึง กม.13+930

กม.18

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร
เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

กม.15+600

กม.14+600

กม.9+90
0

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.21+000

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.11+950

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.13+930

กม.21+946

กม.21+700

เกาะสี

เกาะก าแพงคอนกรีต

เกาะก าแพงคอนกรีต

เกาะยก

เกาะก าแพงคอนกรีต

รูปแบบขยายทางหลวง ช่วง กม.11+950 ถึง กม.12+070

รูปแบบขยายทางหลวง ช่วง กม.12+070 ถึง กม.13+380
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รูปแบบการขยายทางหลวง ช่วงที่ 1 กม.11+950 ถึง กม.13+930 (ต่อ)

กม.18

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร
เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

กม.15+600

กม.14+600

กม.9+90
0

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.21+000

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.11+950

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.13+930

กม.21+946

กม.21+700

เกาะสี

เกาะก าแพงคอนกรีต

เกาะก าแพงคอนกรีต

เกาะยก

เกาะก าแพงคอนกรีต

รูปแบบขยายทางหลวง ช่วง กม.13+380 ถึง กม.13+930
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รูปแบบการขยายทางหลวง ช่วงที่ 2 กม.19+500 ถึง กม.21+000

กม.18

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร
เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

กม.15+600

กม.14+600

กม.9+90
0

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.21+000

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.11+950

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.13+930

กม.21+946

กม.21+700

เกาะสี

เกาะก าแพงคอนกรีต

เกาะก าแพงคอนกรีต

เกาะยก

เกาะก าแพงคอนกรีต

รูปแบบขยายทางหลวง ช่วง กม.19+500 ถึง กม.19+700

รูปแบบขยายทางหลวง ช่วง กม.19+700 ถึง กม.21+000
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โครงสร้างชั้นทาง
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ทางเชื่อมทางแยกตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1

1L

2L

3L

4L ถนนทอ้งถิน่

ถนนคอนกรตีกวา้ง  3 ม

ถนนคอนกรตีกวา้ง  3 ม

ซ.ชอ่งพล ี5

ถนนคอนกรตีกวา้ง  3 ม

ซ.ชอ่งพล ี3

ถนนลาดยางกวา้ง  4 ม

ซ.ชอ่งพล ี1/2

1R

2R
ซอยขา้ง รร.บา้นหนองทะเล

ถนนคอนกรตีกวา้ง  4 ม

ซอยชอ่งพล ี6

ถนนลาดยางกวา้ง  4 ม

รร.บา้นหนองทะเล

รร.บา้นหนองทะเลวทิยาจุดสิ้นสุดโครงการ ช่วง 1 
กม.13+930

จุดเร่ิมต้น
โครงการ ช่วง 1 

กม.11+950

2R

4L

3L
2L

1R

1L

รร.ประทปีศกึษา
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ทางเชื่อมทางแยกตามแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2
จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วง 2 

กม.21+000

จุดเร่ิมต้นโครงการ ช่วง 2 
กม.19+500

1R
ถนน อบจ.กบ. 
(สายบา้นในไร-่เขาหวัชา้ง)

ถนนลาดยางกวา้ง  6 ม

2R

1R

2R ถนนทางเขา้บา้นหน้าหมี

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4 ม

2R ถนนทางเขา้บา้นหน้าหมี

ถนนคอนกรตีกวา้ง 4 ม

กม.20
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กม. ระยะห่างจากจุดกลับ
รถก่อนหน้า (กม.)

รูปแบบเกาะกลาง รองรับการจราจรในพื้นที่

ช่วงที่ 1 กม.11+950 ถึง กม.13+930
11+700/1 0.80 เกาะสี บ้านช่องพลี
12+750 1.05 เกาะสี บ้านช่องพลี บ้านหนองทะเล
13+930/2 1.18 เกาะสี บ้านหนองทะเล
14+700/1 0.77 ก้าแพงคอนกรีต บ้านหนองทะเล

ช่วงที่ 2 กม.19+500 ถึง กม.21+000
18+850/1 1.00 เกาะยก บ้านในไร่
19+700 0.85 เกาะยก บ้านในไร่ บ้านหน้าหมี
21+946/1 2.25 วงเวียน บ้านหน้าหมี บ้านในสระ

จุดกลับรถเบื้องต้น

กเกาะกลางแบบก้าแพงคอนกรีต

กรณีเกาะกลางแบบยก

กรณีเกาะกลางแบบเกาะสี

กม.18

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร
เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.21+000

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.13+930

ต้าแหน่งจุดกลับรถ

จุดกลับรถเดิม คงไว้

วงเวียนเดิม คงไว้

จุดกลับรถของโครงการ

กม.11+700

กม.18+850

กม.21+946

กม.19+700

กม.14+700

กม.21+700

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.11+950

กม.12+750

เกาะสี

กม.13+930



ทางม้าลาย

กม.18

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร
เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 2 กม.21+000

จุดเริ่มต้นโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.11+950

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงที่ 1 กม.13+930

ต้าแหน่งทางม้าลาย

กม.13+790

กม.13+570

กม.11+950

2
3

1

x
x

ทดแทนทางม้าลายเดิม
เพิ่มเติมทางม้าลาย สภาพพ้ืนที่บริเวณ

ทางม้าลาย

ตัวอย่างบริเวณทางม้าลายและเคร่ืองหมายจราจรลดความเร็ว

หน้า รร.บ้านชอ่งพล ีกม.11+9501

หน้า รร.บ้านหนองทะเล กม.13+5702

หน้า รร. ประทปีศกึษา กม.13+7903
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สภาพพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง
ศาลาทางหลวง

และศาลาทางหลวงเดิม

ตัวอย่างศาลาทางหลวงหลังปรับปรุง

ศาลาทางหลวง
หน้า รร. ประทปีศกึษา กม.13+7903

หน้า รร.บา้นหนองทะเล กม.13+5702

กม.18

รูปแบบเกาะกลางถนนช่วงขนาด 4 ช่องจราจร

เกาะสี
เกาะยก
เกาะก้าแพงคอนกรีต

(ขนาด 2 ช่องจราจร)

จุดเร่ิมต้นโครงการฯ
ช่วงท่ี 2 

กม.19+500

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงท่ี 2 

กม.21+000

จุดเร่ิมต้นโครงการฯ
ช่วงท่ี 1 กม.11+950

จุดสิ้นสุดโครงการฯ
ช่วงท่ี 1 

กม.13+930

ต้าแหน่งทางม้าลาย

กม.13+850

กม.11+980

2

3

1

x
x

ทดแทนศาลาเดิม
ก่อสร้างศาลาใหม่

กม.13+735

หน้า รร.บา้นช่องพล ีกม.11+9801
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ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ช่วงที่ 1 : ช่วง กม.11+950 ถึง กม.13+930

ช่วงที่ 2 : ช่วง กม.19+500 ถึง กม.19+700 ช่วงที่ 2 : ช่วง กม.19+700 ถึง กม.21+000

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของถนน
➢ เลือกใช้เป็นหลอดชนิด High Pressure Sodium 
➢ ขนาด 250 วัตต์ 
➢ มีประสิทธิภาพแสงไม่น้อยกว่า 100 lumens per watt 
➢ ติดตั้งบนเสา Galvanized Tapered Steel Pole แบบกิ่ง

เดี่ยว หรือ ก่ิงคู่ ขนาดความสูง 9 เมตร 
➢ ตลอดแนวโครงการ
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ระบบระบายน้ า

• หากพื้นที่รับน้้าฝนมีขนาดของพื้นที่รับน้้าไม่เกิน 25 ตร.กม. จะใช้สูตร 
Rational Formula พื้นที่รับน้้าฝนมากกว่า 25 ตารางกิโลเมตรจะใช้วิธี
ของ Snyder พื้นที่รับน้้าฝนมากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร ใช้
Regional Flood Frequency Studies of River Basin in Thailand

• กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้้า (IDF-Curve) ใช้ข้อมูล
ปริมาณฝนสูงสุดของรหัสสถานี 43033 สถานีสนามบินภูเก็ต

• รอบปีการเกิดซ้้าของฝนที่ใช้ในการออกแบบอาคารระบายน้้าในงานทาง
ดังนี้

- ระบบระบายน้้าตามขวาง 50 ปี
(กรณีในบริเวณพื้นที่ราบ ไม่มีประวัติน้้าท่วมอาจเลือกรอบปีการเกิดซ้้า
ของฝนที่น้อยกว่าที่ก้าหนด 50 ปี คือใช้ที่ 25 ปี มาใช้ในการค้านวณ 
เพื่อความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์)

- ระบบระบายน้้าตามยาวหรือ Roadside Drain 10 ปี

หลักการพิจารณา
ขั้น

ตอ
น 

1 ตรวจสอบอาคาร
ระบายน้้าปัจจุบัน ขั้น

ตอ
น 
2 ตรวจสอบการ

ออกแบบอาคาร
ระบายน้้า

ขั้น
ตอ

น 
3 เสนอแนะการ

ปรับปรุง (ถ้าจ้าเป็น)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มน้้าฝน-รอบปีการเกิดซ้้า-ช่วงเวลา

รหัสสถานี 43033 สถานีสนามบินภูเกต็

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลสูงสุด
กับพ้ืนที่รับน้้า

ลุ่มน้ าภาตใต้ฝั่งตะวันตก
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ระบบระบายน้ า

ส่วนเผื่อความ
ปลอดภัย (Factor 

of Safety) 
มากกว่า 1.50 

ตรวจสอบ
ความสามารถใน

การรองรับปริมาณ
น้ าของอาคาร
ระบายน้ าเดิม

ตรวจสอบปริมาณ
น้ าหลากในแต่ละ

พื้นที่รับน้ า

✓ เพิ่มขนาดท่อลอดให้ใหญ่กว่า 1.00 ม. 
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ระบบระบายน้ า : อาคารระบายน้ าเดิม

ล าดับ ต าแหน่ง

อาคารระบายน้ า
ประเภท ขนาด ความยาว (ม.)

ช่วงท่ี 1 กม.11+950 ถึง กม.13+930

1 กม.12+152 ท่อลอดกลม 1 -   1.00 22.00 -

2 กม.12+536 ท่อลอดกลม 1 -   1.00 20.00 -

3 กม.12+945 ท่อลอดกลม 1 -   0.80 21.00 -

4 กม.13+222 ท่อลอดกลม 1 -   0.60 20.00 -
ช่วงท่ี 2 กม.19+500 ถึง กม.21+000 - ไม่พบอาคารระบายน้ าตามขวาง

44



ระบบระบายน้ า : ทิศทางการไหลของน้ าบริเวณพ้ืนที่โครงการ

สัญลักษณ์ ทิศทางการไหล

อ่าวท่าเลน

อ่าวนาง

ช่วงท่ี 2

ช่วงท่ี 1
ช่วงที่ 1 : ช่วง กม.11+950 ถึง กม.13+930

ช่วงที่ 2 : ช่วง กม.19+500 ถึง กม.21+000

รางน้้า/ท่อ
ระบายน้้า

คลองหนอง
ทะเล คลองสน

อ่าวนาง

รางน้้า   
ซ้ายทาง

คลองในสระ/
คลองบ่อก้าง อ่าวท่าเลน

รางน้้า   
ขวาทาง

คลอง    
เขากลม คลองสน

อ่าวนาง

ทิศทางการระบายน้ า
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ระบบระบายน้ า : รูปแบบระบบระบายน้ าตามยาว ช่วงที่ 1
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ระบบระบายน้ า : รูปแบบระบบระบายน้ าตามยาว ช่วงที่ 2

รางระบายน้ าข้างทาง - เกาะกลางแบบ Barrier Median กม.19+700 ถึง กม.21+000

รางระบายน้ าข้างทาง - เกาะกลางแบบยก กม.19+500 ถึง กม.19+700



คุณนคร ศรีธิวงค์

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
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พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

49

พื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดลอ้ม

พื้นที่ศึกษาด้านโบราณคดี

พื้นที่ศึกษาด้านพื้นที่ชุ่มน้ าที่มคีวามส าคัญระหว่างประเทศ

พื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 
➢ แนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 1 (กม.11+950 ถึง กม.13+930) ครอบคลุมพ้ืนท่ี

o หมู่ 1 บ้านช่องพลี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
o หมู่ 1 บ้านหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

➢ แนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 2 (กม.19+500 ถึง กม.21.000) ครอบคลุมพื้นท่ี
o หมู่ 5 บ้านในไร่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
o หมู่ 1 บ้านในสระ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

พื้นที่ศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

พื้นที่ศึกษาในระยะ 2 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ โดยพบพื้นที่ชุ่มน้้า
ที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 1 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้้าปากแม่น้้ากระบี่
(ตัดผ่านแนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.980 กม.)



วัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

เพ่ือศึกษารายละเอียดแนวเส้นทางโครงการ องค์ประกอบ/กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการ แหล่งก้าเนิดมลพิษต่าง ๆ 
ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด้าเนินการและบ้ารุงรักษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ

เพ่ือด้าเนินการตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายและตามมติคณะรัฐมนตรี 
พ้ืนที่โบราณสถาน ทั้งท่ีขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล เป็นต้น

เพ่ือศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ เพ่ือน้ามา
วิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ 

เพ่ือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ จากการพัฒนาโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ ทั้งผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ โดยครอบคลุมทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ

เพ่ือเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5
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ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 2 : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ขั้นตอนที่ 3 : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในข้ันรายละเอียด (EIA)

ขั้นตอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
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แผนการด าเนินงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
1. การตรวจสอบข้อจ ากัดด้านส่ิงแวดล้อม
2. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE)
2.1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและส ารวจภาคสนามเบ้ืองต้น
2.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น

2.3 การสรุปปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น
3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ันรายละเอียด (EIA)
3.1 การส ารวจสภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันและการเก็บตัวอย่างคุณภาพส่ิงแวดล้อม
     (1) คุณภาพอากาศ เสียง ความส่ันสะเทือน คุณภาพน้ าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ า
     (2) ส ารวจด้านทรัพยากรป่าไม้
     (3) ส ารวจด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
     (4) ส ารวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม
     (5) การส ารวจโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี
3.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
3.3 การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
3.4 การก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
3.5 การก าหนดแผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

กิจกรรมการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม

 ดูแล้ง  ดูฝน



การตรวจสอบข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อม
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พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)

54

ปากแม่น้ ากระบี่

ผลการตรวจสอบโดยกรมทรัพยากรน้ า

❖ แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นท่ีชุ่มน้้าปากแม่น้้ากระบี่ 
ประกาศขึ้นทะเบียน เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2544

❖ พาดผ่านแนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 1 ระยะทาง 1.980 กิโลเมตร



พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า

ผลการตรวจสอบโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)

❖ แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นท่ี 1บี
ของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก

❖ แนวเส้นทางโครงการช่วงท่ี 2 ตัดผ่าน ระยะทาง 457 เมตร
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พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ผลการตรวจสอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

❖ แนวเส้นทางโครงการท้ัง 2 ช่วงไม่ได้ตัดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

❖ พื้นท่ีศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ
ช่วงท่ี 1 มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 480
เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ
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พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ผลการตรวจสอบส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ กรมป่าไม้

❖ แนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 2 ในช่วงกม.19+705 ถึง กม.20+100
ตัดผ่านในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอง 
ป่าไสไทย และป่าอ่าวนาง
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พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น

❖ แนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 1 ตัดผ่านพื้นท่ีป่าไม้ถาวร จ้านวน 
1 แห่ง คือ ที่ดินของรัฐต าบลอ่าวนาง (ร.7)

❖ แนวเส้นทางโครงการช่วงที่ 2 ตัดผ่านพื้นท่ีป่าไม้ถาวร จ้านวน 
1 แห่ง คือ ที่ดินของรัฐต าบลเขาทอง-ไสไทย-กระบี่ใหญ่ (ร.6)
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โบราณสถาน/แหล่งโบราณคดี

❖ ไม่พบโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ในระยะ 1 กิโลเมตร 
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

ผลการตรวจสอบโดยส านักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
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พื้นที่เมืองเก่า และแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

❖ แนวเส้นทางโครงการไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่เมืองเก่า ตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
พ.ศ.2564

❖ ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ในระยะ 5 กิโลเมตร

❖ ไม่พบแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติ ครม. ในระยะ 500 เมตร, 
1 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร

❖ ในระยะ 2 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ พบแหล่ง
ศิลปกรรม ประเภทพิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง จ้านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ บ้านชาวมุสลิม หนองทะเล ระยะห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
โครงการ ประมาณ 684 เมตร

60

ผลการตรวจสอบโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)



การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่

❖ บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ 

o ช่วงที่ 1 อยู่ในพื้นที่ตามก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว) และที่ดินประเภทอนรุักษ์ปา่ไม้ 
(สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

o ช่วงที่ 2 อยู่ในพื้นที่ตามก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(สีเขียว) และประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

❖ การด้าเนินโครงการไม่ขัดต่อข้อก้าหนดตามผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2559

ผลการตรวจสอบโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
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พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การด าเนินโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศ
กระทรวงก าหนดไว้ ดังนี้
“ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามกระท าการหรือประกอบ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้

(4) ห้ามปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ า
หรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดแล้ว

(5) ห้ามถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท าให้พรุ
หรือแหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน เปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ า
ในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการ
กระท าของหน่วยงานของรัฐ เพื่อฟื้นฟู และรักษาสภาพ
ธรรมชาติของชายตลิ่งหรือป้องกันอุทกภัยหรือสาธารณภัย
อื่น”

❖ แนวเส้นทางโครงการทั้ง 2 ช่วง อยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ 4
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอ
เหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2568

ผลการตรวจสอบโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)
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ชุมชน/หมู่บ้าน 
และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

ประเภท ต าแหน่ง
ระยะห่างจากกึ่งกลาง

แนวเส้นทางโครงการ (เมตร)

พ้ืนที่โครงการ ช่วงที่ 1 (กม.11+950 – กม.13+930)
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านช่องพลี (กม.11+950) สถานพยาบาล ขวาทาง 160
2. โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา (กม.11+950) สถานศึกษา ซ้ายทาง 326
3. โรงเรียนบ้านช่องพลี (กม.11+960) สถานศึกษา ซ้ายทาง ประชิดเขตทาง
4. หมู่ 1 บ้านช่องพลี (กม.12+649) ชุมชน/หมู่บ้าน ซ้ายทาง ประชิดเขตทาง
5. หมู่ 1 บ้านหนองทะเล (กม.13+445) ชุมชน/หมู่บ้าน ซ้ายทาง ประชิดเขตทาง
6. โรงเรียนบ้านหนองทะเล (กม.13+617) สถานศึกษา ขวาทาง ประชิดเขตทาง
7. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา (กม.13+632) สถานศึกษา ขวาทาง 275
8. โรงเรียนประทีปศึกษา (กม.13+683) สถานศึกษา ขวาทาง ประชิดเขตทาง
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ชุมชน/หมู่บ้าน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องพลี โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา โรงเรียนบ้านช่องพลี หมู่ 1 บ้านช่องพลี

โรงเรียนบ้านหนองทะเล หมู่ 1 บ้านหนองทะเล โรงเรียนหนองทะเลวิทยา โรงเรียนประทีปศึกษา

2 แห่ง

5 แห่ง

1 แห่ง

ชุมชน/หมู่บ้าน

สถานศึกษา

สถานพยาบาล



ชุมชน/หมู่บ้าน 
และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

ประเภท ต าแหน่ง

ระยะห่างจาก
กึ่งกลางแนว

เส้นทางโครงการ 
(เมตร)

พ้ืนที่โครงการ ช่วงท่ี 2 (กม.19+500 – กม.21+000)
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านในไร่ (กม.19+500) สถานพยาบาล ขวาทาง 464
2. หมู่ 5 บ้านในไร่ (กม.20+166) ชุมชน/หมู่บ้าน ขวาทาง ประชิดเขตทาง
3. มัสยิด สะอาดีย์ อัตตัยยีบีย์ (บ้านหน้าหม)ี (กม.20+136) ศาสนสถาน ขวาทาง 298
4. หมู่ 1 บ้านในสระ (กม.21+100) ชุมชน/หมู่บ้าน ซ้ายทาง 307
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ชุมชน/หมู่บ้าน และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ช่วงที่ 2

2 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านในไร่ หมู่ 5 บ้านในไร่ มัสยิด สะอาดีย์ อัตตัยยีบีย์ (บ้านหน้าหมี) หมู่ 1 บ้านในสระ

ชุมชน/หมู่บ้าน

ศาสนสถาน

สถานพยาบาล



ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

พบแหล่งน้ าที่อยู่ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จ านวน 2 แห่ง ดังนี้

หนองทะเล (ระยะห่าง 229 เมตร)

ล ารางสาธารณะ (ระยะห่าง 318 เมตร)

ไม่พบแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด 

o เป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ และแหล่งน้ าที่
น าน้ ามาผลิตน้ าประปา ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคบริโภค การเกษตร มีน้ าไหลตลอดทั้งปี

o เป็นแหล่งน้ าที่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) (พื้นที่ชุ่มน้ า
ปากแม่น้ ากระบี)่ 

o เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่น

o เป็นแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการระบายน้ าในพื้นที่ 
โดยสภาพปัจจุบันมีลักษณะแห้งแล้ง ไม่มีน้ า
ไหล

แหล่งน้ าที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ
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การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะศึกษาในขั้น IEE

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางด้านชีวภาพ

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

• ภูมิสัณฐาน
• ทรัพยากรดิน
• ธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
• น้้าผิวดิน 
• น้้าใต้ดิน
• น้้าทะเล
• อากาศและบรรยากาศ
• เสียง
• ความสั่นสะเทือน

• นิเวศวิทยาทางบก
• นิเวศวิทยาทางน้้า

• เศรษฐกิจ-สังคม
• การโยกย้ายและการเวนคืน
• การสาธารณสุข
• อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
• การแบ่งแยก
• อุบัติเหตุและความปลอดภัย
• ความปลอดภัยในสังคม
• สุขาภิบาล
• ผู้ใช้ทาง
• โบราณสถาน 

แหล่งโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 
และมรดกทางวัฒนธรรม

• สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ

9 ปัจจัย 2 ปัจจัย 7 ปัจจัย 11 ปัจจัย

• น้้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค

• การคมนาคมขนส่ง
• สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ
• การควบคุมน้้าท่วม

และการระบายน้้า
• เกษตรกรรม
• นันทนาการ
• การใช้ที่ดิน



แผนเก็บตัวอย่าง
ด้าเนินการตรวจวัด จ้านวน 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1  ดูแล้ง (14 - 19 พ ษภาคม พ.ศ. 2568) 
• ครั้งที่ 2  ดูฝน (ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2568)

ดัชนีที่ตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
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คุณภาพอากาศ 7 ดัชนี
• TSP
• PM10
• PM2.5
• NO2
• CO
• THC
• ความเร็วและทิศทางลม

เสียง 5 ดัชนี ความสั่นสะเทือน 2 ดัชนี
• Leq 1 hr
• Leq 24 hr
• Lmax
• Ldn
• L90

• ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/sec)
• ความถี่ (Hz)

จุดตรวจวัด

หมู่ 1 บ้านช่องพลี (กม.12+649) โรงเรียนบ้านหนองทะเล (กม.13+455)

หมู่ 5 บ้านในไร่ (กม.19+500)

• ต้าแหน่งละ 5 วันต่อเน่ือง 
• ครอบคลุมในวันธรรมดา 3 วัน และวันหยุดราชการ 2 วัน



ดัชนีในการเก็บตัวอย่างแผนการเก็บตัวอย่าง

ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง จ้านวน 2 ครั้ง
• ครั้งท่ี 1  ดูแล้ง (13 - 14 เมษายน พ.ศ. 2568) 
• ครั้งที่ 2  ดูฝน (ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2568) 

➢ คุณภาพน้ า มีจ้านวน 18 ดัชนี 
• ด้านกายภาพ จ้านวน 9 ดัชนี 
• ด้านเคมี จ้านวน 7 ดัชนี 
• ด้านชีวภาพ จ้านวน 2 ดัชนี 
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จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน

จุดเก็บตัวอย่าง

หนองทะเล จุดที่ 1 (กม.13+676) หนองทะเล จุดที่ 2 (กม.13+930)



ดัชนีในการเก็บตัวอย่าง

แผนการเก็บตัวอย่าง
ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง จ้านวน 2 ครั้ง
• ครั้งท่ี 1  ดูแล้ง (13 - 14 พ ษภาคม พ.ศ. 2568) 
• ครั้งที่ 2  ดูฝน (ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2568) 
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จุดเก็บตัวอย่างด้านนิเวศวิทยาทางน้ า

ดัชนี
นิเวศวิทยาทางน้ า

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง
จ านวนครั้ง

ที่เก็บตัวอย่าง

1. แพลงก์ตอนพืช Plankton Net 20 microns 1 ครั้ง

2. แพลงก์ตอนสัตว์ Plankton Net 100 microns 1 ครั้ง

3. สัตว์หน้าดิน  Ekman Dredge Grab ขนาด 15×15 ซม. 3 ครั้ง

4. พันธุ์ปลา o อวนทับตลิ่ง ขนาดช่องตา 1 ซม. ความกว้าง 3.5 ม.ความยาว 25 ม. 
o ข่ายขนาดช่องตา 4, 5, 7 และ 9 ซม. (ส้าหรับแหล่งน้้าท่ีมีความกว้าง

มากกว่า 25 เมตร)

3 ครั้ง
2 ครั้ง

5. พรรณไม้น้้า กรอบสี่เหล่ียมพ้ืนท่ีหน้าตัด 1×1 ม. 6 ครั้ง

จุดเก็บตัวอย่าง

หนองทะเล จุดที่ 1 (กม.13+676) หนองทะเล จุดที่ 2 (กม.13+930)



▪ 1.1.

กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

4 หมู่บ้าน 3 ต าบล
อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในระยะ 0 - 100 เมตร 
และระยะมากกว่า 100 - 500 เมตร

กลุ่มสถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 0 - 100 เมตร
และระยะมากกว่า 100 - 500 เมตร 

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มผู้น าชุมชน

จ านวน 
8 ราย

จ านวน 
10 ราย
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1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านช่องพลี
2. โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา
3. โรงเรียนบ้านช่องพลี
4. โรงเรียนบ้านหนองทะเล

5. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
6. โรงเรียนประทีปศึกษา
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านในไร่
8. มัสยิด สะอาดีย์ อัตตัยยีบีย์ (บ้านหน้าหมี)



แผนการส ารวจทรัพยากรป่าไม้

ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 ม. : 
o สุ่มตัวอย่างแบบ Systematic Random 

Sampling Method 
o ใช้การส้ารวจแบบกริด (Grid) แต่ละเส้นกริด

ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ก้าหนดระยะห่าง
เท่าๆ กัน

o ต้าแหน่งส้ารวจใช้แปลงวงกลมรัศมี 17.84 
เมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 0.625 ไร่ (0.1 ha.) 

o เนื้อที่ในการสุ่มวางแปลงตัวอย่างจะเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สผ. โดยส้ารวจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ

ในเขตทาง :
o บันทึกข้อมูลชนิด ขนาดเส้น

รอบวงเพียงอก (GBH) ตั้งแต่ 
15 เซนติเมตรขึ้นไป

o ความสูงของต้นไม้
o พิกัดต้าแหน่งของไม้ใหญ่ที่พบ

ทุกต้น

พ้ืนที่ศึกษาด้านพืชในระบบนิเวศ
ครอบคลุมในรยะย 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเสน้ทางโครงการ
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การวางแปลงส ารวจป่าไม้
ในพ้ืนที่ศึกษา 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ



แผนการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ (ต่อ)

การวางแปลงส ารวจป่าไม้
ในพื้นที่ศึกษา 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ

การส ารวจ การบันทึกข้อมูล รัศมีแปลงศึกษา

ไม้ต้น
(Tree)

o บันทึกข้อมูลพรรณไม้ทุกชนิดที่มีความสูงมากกว่า 1.3 เมตร มีขนาด
ของเส้นรอบวงเพียงอก (GBH) ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรขึ้นไป

o วัดขนาดของเส้นรอบวงเพียงอก (GBH) ความสูง และชนิดพรรณไม้

แปลงศึกษารูปวงกลมรัศมี 
17.84 เมตร

ลูกไม้ 
(Sapling)

o บันทึกข้อมูลพรรณไม้ทุกชนิดที่มีความสูงมากกว่า 1.3 เมตร และมี
ขนาดของเส้นรอบวงเพียงอก (GBH) น้อยกว่า 15 เซนติเมตร

o นับจ้านวนลูกไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ และวัดขนาดของเส้นรอบวงเพียงอก 
(GBH) และความสูงของลูกไม้ทุกต้น

แปลงศึกษารูปวงกลมรัศมี 
3.99 เมตร

กล้าไม้ 
(Seedling)

o บันทึกข้อมูลพรรณไม้ทุกชนิดท่ีมีความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร
o นับจ้านวนกล้าไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละทิศ คือ เหนือ (N) ตะวันออก (E) 

ใต้ (S) และตะวันตก (W)

แปลงศึกษารูปวงกลมรัศมี 
0.631 เมตร

73



แผนการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า

วิธีการส ารวจทางตรง (Direct Method)

74

ส ารวจ 3 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 2 คร้ัง ครอบคลุมฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 

➢ การสังเกตเห็นตัวสัตว์ในพ้ืนที่โดยตรง ในการส้ารวจจะเดินไปตามแนวเส้นทางโครงการ 
และแนวเส้นส้ารวจ
o ก้าหนดขอบเขตศึกษาครอบคลุมในระยะ 3 กิโลเมตร มีระยะห่างระหว่างแนวเส้น

ส้ารวจทุก 500 เมตร ใช้การส้ารวจตามแนวเส้นทางส้ารวจ (Transect Survey) 
จ้านวน 30 แนวเส้นส้ารวจ

➢ การดักจับโดยใช้กรงดัก (Trapping)
o วางจุดส้ารวจอย่างเป็นระบบ (Systematic) ให้แต่ละจุดวางอยู่บนเส้นแนวส้ารวจสัตว์ป่า 

(Transect survey) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ ห่างจากแนว
เส้นทางโครงการในระยะ 100 - 3,000 เมตรจากกึ่งกลางแต่ละข้าง มีระยะห่าง
ระหว่างกรง 500 เมตร โดยพิจารณาต้าแหน่งพื้นที่ที่เหมาะสม (นอกแหล่งชุมชน) 
รวมจ้านวนทั้งสิ้น 118 กรง 

➢ กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trapping)
o ก้าหนดจุดติดตั้งอย่างเป็นระบบ (Systematic) มีระยะห่างจากแนวเส้นทางโครงการที่

ระยะ 300-500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการแต่ละข้าง มีระยะห่างระหว่างจุด 
1 กิโลเมตร รวมจ้านวนทั้งสิ้น 4 จุด (ฝั่งละ 2 จุด) จุดละ 1 ตัว

วิธีการการส ารวจทางอ้อม (Indirect Count)

➢ การสอบถาม (inquiry) โดยการสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึง ชนิดพันธุ์ 
ความชุกชุม รวมถึงความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าของประชาชนในพ้ืนท่ี

➢ การตรวจเอกสาร (review literature) โดยการรวบรวมข้อมลูเอกสารการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับสัตวป์า่
ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ศึกษารอบพื้นที่โครงการ เพื่อน้าข้อมูลมาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล



การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัย
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1 การขออนุญาตเข้าไปศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2 การขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

3 การขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร



อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 เมตร

ต้องขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน

แต่เอกสารต้องถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
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ต้องขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
(กรมป่าไม้)

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 52 วัน

ตัดผ่าน/อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 เมตร
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ต้องขออนุญาตเข้าศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
(กรมป่าไม้)

ระยะเวลาอย่างน้อย 157 วัน

ตัดผ่าน/อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 เมตร

78



คุณนคร ศรีธิวงค์

การมีส่วนร่วมของประชาชน
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เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบ1

เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ

3

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง4

วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ช่วงที่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน พื้นที่ปกครอง

1

กระบี่ เมืองกระบี่

อ่าวนาง หมู่ท่ี 1 บ้านช่องพลี อบต.อ่าวนาง

หนองทะเล
หมู่ท่ี 1 บ้านหนองทะเล

อบต.หนองทะเล

2
หมู่ท่ี 5 บ้านในไร่

เขาทอง หมู่ท่ี 1 บ้านในสระ อบต.เขาทอง

2 ช่วง 1 จังหวัด 1 อ าเภอ 3 ต าบล 4 หมู่บ้าน 3 แห่ง

พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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➢ แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2566

➢ แนวทางการจัดท าแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของกลุ่มงาน
สิ่งแวดล้อม ส านักแผนงาน กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
พ.ศ.2563

82

แนวทางการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ผู้ได้รับผลกระทบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)

หน่วยงานท่ีท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการระดับต่าง ๆ

องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน/สถาบันการศึกษาในระดับอดุมศึกษา
(สมาคมคนรักษ์เลกระบี,่ ประธาน ทสม.ต าบลอ่าวนาง/ต าบลหนองทะเล/ต าบลเขาทอง)

สื่อมวลชนท้องถิ่น (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่, สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.กระบี่ (FM 105 MHz), 
สถานีวิทยุท้องถ่ิน Krabi Hot News Radio (FM 93.50 MHz), เพจข่าวด่วน ข่าวดัง จ.กระบี่)

ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ

1

2

3

5

6

7

4

กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

2. เอกสารประกอบการประชุม

3. สไลด์ประกอบการบรรยาย (Power Point) 

4. บอร์ดนิทรรศการ

6. Facebook โครงการ
(ทางหลวงหมายเลข 4034 ปากน้ ากระบี่ – เขาทอง จ.กระบี)่ 

5. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

8. เว็บไซต์โครงการ : ทล4034กระบี.่com

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
สื่อประชาสัมพันธ์1

สื่อแจ้งวาระและสรุปผลการประชุม2

1. ประกาศแจ้งวาระการประชุม

2. ประกาศสรุปผลการประชุม

7. Line Official : ปากน้ ากระบี่-เขาทอง (@836jfozx)

9. สื่อวิทยุท้องถิ่น/หอกระจายข่าวชุมชน

84



การประชุม
กลุ่มย่อย 1 ครั้ง

การประชุมใหญ่
รวม  2 ครั้ง

การปรึกษาหารือ
การประชาสัมพันธ์              

โครงการ

แผนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
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ด าเนินการเป็น
ระยะสอดคล้อง
กับการลงพ้ืนที่

จัดประชุม

การให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการ 

เว็บไซต์โครงการ

Facebook โครงการ

Line Official โครงการ 

ป้ายประชาสัมพันธ์

แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)
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การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (PP0)
➢ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)
➢ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกระบี่
➢ นายอ าเภอเมืองกระบี่
➢ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง
➢ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล
➢ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง
➢ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โครงการ

การเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือกับหน่วยงานอนุรักษ์ในพ้ืนที่ 
➢ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช)
➢ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (กระบี่)
➢ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
➢ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้กระบี่ การประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
สาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี
➢ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบ่ี
➢ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยต าบลอ่าวนาง
➢ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบ่ี
➢ โทรคมนาคมจังหวัดกระบ่ี

การประชุมเพ่ือหารือแนวทาง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (PP1)

ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

การประชุมเพ่ือหารือมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (FG)

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานอนุรักษ์
ในพื้นท่ี 
➢ หน่วยงานเดียวกับเดือนเมษายน 2568

เผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Draft EIA Report)
➢ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองกระบ่ี
➢ เว็บไซต์โครงการ

การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานโบราณสถาน
ในพื้นท่ี
➢ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)

การประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (PP2)

แผนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)

การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น : PP0 (ต่อ)
➢ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

2 - 3 เมษายน 2568

เมษายน 2569

15 พฤษภาคม 2568

14 พฤษภาคม 2568

มกราคม 2569

มีนาคม 2569

ธันวาคม 2568

มีนาคม 2569

1 – 2 เมษายน 2568
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ผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา



การเข้าพบเพื่อหารือกับหน่วยงานอนุรักษ์ในพื้นที่

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบ่ี
ศูนย์ป่าไม้กระบี่

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกระบี่

89

ด าเนินการเมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2568



การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น

ด าเนินการเมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2568

ที่ว่าการอ าเภอเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง

ก านันต าบลอ่าวนาง
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านช่องพลี)

ก านันต าบลเขาทอง
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านในสระ)

ก านันต าบลหนองทะเล
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองทะเล)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านในไร่
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การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น

ด าเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568
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ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ด าเนินการเมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2568 (ต่อ)

ส านักงานทางหลวงท่ี 17 กระบี่แขวงทางหลวงกระบ่ี



ข้อเสนอแนะจากการเข้าพบ

ขอให้มีการออกแบบรูปแบบเกาะกลางให้เหมาะสมโดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ควรมีการติดตั้งป้ายชะลอความเร็ว ไฟเตือน หรือสัญญาณเตือนต่าง ๆ ก่อนถึงบริเวณพ้ืนที่ชุมชนและโรงเรียน

ขอให้ด าเนินการศึกษาตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอให้ออกแบบระบบระบายน้ าให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ าในช่วงฝนตกได้ ค านึงถึง
ปริมาณน้ าหลากและพื้นที่รับน้ า 

การขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ขอให้ขยายในระดับดินเดิม หากมีการยกระดับถนนให้สูงขึ้น อาจท าให้
ชาวบ้านเข้า-ออกบ้านล าบาก เพราะมีความชันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาจท าให้น้ าไหลจากผิวถนนเข้าไปยัง
บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดเขตทาง

ขอให้ตรวจสอบว่าในพื้นที่เขตทางโครงการ ได้มีการขอผ่อนผันการท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้หรือไม่
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ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ส านักแผนงาน กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6668 ต่อ 26504, 26505 

บริษัทที่ปรึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จ ากัด
288/172 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0 2003 5230
ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม : คุณสุนทรี ดุริยประทีป
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : คุณกมลชนก พรหมสุวรรณ

ด้านวิศวกรรมและจราจร
บริษัท อินเทลแพลน จ ากัด
36/11 หมู่ 9 ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2278 0565  โทรสาร 0 2278 0565
ผู้ประสานงานด้านวิศวกรรมและจราจร : คุณศรศักดิ์ แก้วแบน

กรมทางหลวง
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ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

Website
www.ทล4034กระบี.่com

Facebook
ทางหลวงหมายเลข 4034

ปากน้ ากระบี่ - เขาทอง จ.กระบี่

Line Official
ปากน้ ากระบี่-เขาทอง 

(@836jfozx)
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